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(1) Для заказа двух контакторов см. стр. 4/48 и 4/49.
(2) Включая механическую блокировку.

Для сборки трехполюсных реверсивных контакторов для управления двигателями

Контакторы с винтовыми зажимами
Горизонтальное крепление, для сборки пользователем
С двумя идентичными 
контакторами (1)

Комплект силовых Механическая 
присоединений блокировка
№ по каталогу Масса, № по каталогу Масса,

кг кг

Включая механическую блокировку и комплект электрической блокировки для контакторов

LC1.D09…D38 LAD#9R1V (2)  0,045 – –

Включая механическую блокировку со встроенной электрической блокировкой

LC1.D40…D65 LA9#D6569  0,290 LA9#D4002 0,170

LC1.D80 и D95 (a) LA9#D8069  0,290 LA9#D4002 0,170

LC1.D80 и D95 (c) LA9#D8069 0,490 LA9#D8002 0,170

LC1.D115 и D150 LA9#D11569 1,450 LA9#D11502 0,290

Включая механическую блокировку без встроенной электрической блокировки 

LC1.D09…D38 LAD#9R1 (2)      0,045 – –

LC1.D40…D65 LA9#D6569 0,290 LA9#D50978 0,170

LC1.D80 и D95 (a) LA9#D8069 0,490 LA9#D50978 0,170

LC1.D80 и D95 (c) LA9#D8069 0,490 LA9#D80978 0,170

Пускатели для двухскоростных двигателей

Описание Способ присоединения 
контакторов

№ по каталогу Масса,
кг

Комплект для реверса контакторов 
управления двухскоростными 
двигателями, используя 
реверсивный контактор и контактор 
с 2НО + 2НЗ силовыми полюсами

Винтовые зажимы LA9D#9PVGV 0,016

Пружинные зажимы LAD#3PVPG 0,068
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Каталожные номера Контакторы TeSys

Комплектующие реверсивных контакторов 
для управления двигателями и пускатели 
для двухскоростных двигателей
 
        

Руководство по выбору:
стр. 7/6 # 7/9

Технические характеристики: 
стр. 4/66 # 4/71

Размеры, схемы:
стр. 9/52 и 9/53
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Каталожные номера Контакторы TeSys
Комплектующие реверсивных контакторов 
для управления двигателями и пускатели 
для двухскоростных двигателей

            

Включая механическую блокировку со встроенной электрической блокировкой

(1) Для заказа двух контакторов см. стр. 4/51 и 4/52.
(2) Включая механическую блокировку.
(3) Закажите два блока контактов LA1.DNІ1 для получения электрической блокировки, см. стр. 4/59.

Для сборки контакторов автоматического ввода резерва (3 фазы + нейтраль)

Контакторы с винтовыми зажимами
Горизонтальное крепление, для сборки пользователем
С двумя идентичными 
контакторами (1)

Комплект силовых Механическая 
присоединений блокировка
№ по каталогу Масса, № по каталогу Масса,

кг кг

Включая механическую блокировку и комплект электрической блокировки для контакторов

LC1.DT20…DT32 LAD#T9R1V (2) 0,040 – –

LC1.DT40 и DT60 LAD#T9R2V (2) 0,045 – –

Включая механическую блокировку со встроенной электрической блокировкой

LC1.D65004 LA9#D6570 0,150 LA9#D4002 0,170

LC1.D80004 LA9#D8070 0,280 LA9#D4002 0,170

LP1.D80004 LA9#D8070 0,280 LA9#D8002 0,170

LC1.D115004 LA9#D11570 1,100 LA9#D11502 0,280

Включая механическую блокировку без встроенной электрической блокировки (3)

LC1.DT20…DT32 LAD#T9R1 (2) 0,035 – –

LC1.DT40 and DT60 LAD#T9R2 (2) 0,040 – –

LC1 или LP1.D65004 LA9#D6570  0,150 LA9#D50978 0,155

LC1.D80004 LA9#D8070  0,280 LA9#D50978 0,155

LP1.D80004 LA9#D8070 0,280 LA9#D80978 0,180

Для сборки трехполюсных контакторных пар автоматического ввода резерва
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LC1.D115 и D150 LA9#D11571 0,960 LA9#D11502 0,280

Руководство по выбору:
стр. 7/6 # 7/9

Технические характеристики: 
стр. 4/66 # 4/71

Размеры, схемы:
стр. 9/52 и 9/53


